
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■39011044-2453-01 水分活性測定装置 測定のみ MD-AW1 

＜特  徴＞ 

・卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。 

・サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。（約5分） 

・表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。 

・小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。 

<仕  様> 

・タイプ：測定のみ 

・本体サイズ（mm）：120×60×58 

・本体材質：ステンレス（SUS304） 

・測定方式：静電容量式湿度センサー 

・測定範囲：0～1.00Aw 

・測定精度：±0.03Aw（0～0.9Aw）、 ±0.04Aw（0～0.9Aw以外） / 試料・周囲温度25℃時 

・分解能：0.01Aw 

・電源：単3乾電池×2本（テスト用付属） 

・付属品：サンプルカップ100枚（材質：PS/カップ内径φ35×10mm） 

     交換用フィルター3枚、USBケーブル1m（AW3のみ） 

・交換用シャーレ材質：PS 

・重量：0.6kg（電池含む） 

 

※レンタルもございますのでご相談下さい 

 

 

 

 

Full-Steri from atect corporation 

Product Information 
全てのお客様のために 

直販のブランド 

＜12 月末まで期間限定キャンペーンです！＞ 

水分活性測定装置 キャンペーン  

全てのお客様のために 

直販のブランド 

ご注文はフリーダイヤルの電話又はファクシミリへ 

TEL0120-812-880 FAX0120-82-4929 

  

滋賀県東近江市上羽田町3275番地 1 
TEL 0748-20-3535 
FAX 0748-25-7171 
URL https://www.atect.co.jp/ 

E-mail biosales@atect.co.jp 

●送料無料でお届け致します 

 

 

品番 商品名 定価（税抜） 特別価格（税抜）

39011044-2453-01
水分活性測定装置

測定のみ　MD-AW1
125,000円 110,000円


